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Vanjski zid / prijelaz sustava

Unutarnji ugao

Unutarnji ugao StoVentec

Traka za brtvljenje fuga prethodno se 
nalijepi u području unutarnjeg ugla.

Susjedna nosiva ploča tijesno se priljubi i 
izvrši se spajanje na podložnu konstrukci-
ju pomoću fasadnih bušećih vijaka.

Tijekom premaza izvodi se rez zidarskom 
žlicom.

Atika / prijelaz sustava

Priključak atike

Kod montaže gornjih nosivih ploča zavr-
šni profi l s okapnim rubom natakne se na 
gornji rub ploče.

Završni profi l s okapnim rubom može se već prije montaže gornjih 
nosivih ploča, još prije spajanja vijcima jednostrano nataknuti tako da 
dijelom ostane stršiti.

Kod montaže sljedeće ploče ona se gurne u izbočeni profi l ploče koja 
je već spojena vijcima.

Odzračivanje StoVentec fasade u priključku atike sa 
završnim profi lom s okapnim rubom

Napomena: Ovaj detalj predstavlja općeniti, neobvezni prijedlog za projekt, koji izvedbu prikazuje samo shematski.

Savjet

Svakako je potrebno pridržavati se konkretnih tehničkih smjernica i podataka o proizvodima iz tehničkih listova i dopuštenja.

Završni premaz

StoArmat Classic i 
mrežica Sto-Glasfasergewebe

StoVentec nosiva ploča 
12 mm
Aluminijski zidni držač  
sa zaštitom protiv toplinskog 
mosta/termostop
Toplinska razdjelna vrpca

Nosivi aluminijski profi l, 100 mm

Bušeći vijak za Sto fasade, 
od plemenitog čelika
Ploča od kamene vune 
Sto-Steinwolleplatte VHF

Fasadna tipla s vijkom prema 
statici
Vanjski zid
  Traka za brtvljenje fuga 
  Sto-Fugendichtband 2D

Sto završni profi l s 
okapnim rubom

StoVentec nosiva ploča 
12 mm

StoArmat Classic i mreži-
ca Sto-Glasfasergewebe

Završni premaz

Aluminijski zidni držač  
sa zaštitom protiv toplinskog 
mosta/termostop

Fasadna tipla s vijkom
prema statici

Aluminijski nosivi 
profi l 100 mm

Toplinska razdjelna 
vrpca
Ploča od kamene vune 
Sto-Steinwolleplatte VHF
Vanjski zid

X – dopušteni rubni razmak tiple prema dopuštenju za tiplu
A – zarubljivanje

Visina zgrade           A

< 8 m
8-20 m
> 20 m

min.  50 mm
min.  80 mm
min. 100 mm

(prema pravilima struke za 
metalne radove kod krovopo-
krivačkih radova)
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U nastavku se ugrađuju prozorske klup-
čice i spajaju vijcima na nosivi profi l te se 
pričvršćuju tiplama na grubu gradnju.

Završni profi l s okapnim rubom natakne 
se kao gornji završetak sustava ispod pro-
zorske klupčice na gornjem rubu nosive 
ploče (vidi priključak atike)

Fasadne ploče postavljaju se precizno na 
profi l, te se priključuju trakom za 
brtvljenje fuga.
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Traka za brtvljenje fuga postavlja se na 
vezni dio za spajanje vijcima na prozorskoj 
klupčici.

Nakon toga prozorska klupčica postavlja 
se na slijepi okvir i spaja vijcima.

Prozori i vrata

Prozorska klupčica Prozorska klupčica

Prozori i vrata

• Kod utvrđivanja dubine prozorske klupčice potrebno je uzeti u obzir 
tolerancije građevine.

• Zračni otvor se s obje strane mora izvesti za 5 cm kraći od širine 
prozorske klupčice.

• Potrebno je postaviti dodatna sidra za prozorsku klupčicu i montira-
ti rastezljivi profi l za nadširine prema uputama proizvođača.

Odzračivanje priključka prozorske klupčice sa završnim 
profi lom s okapnim rubom 

Prozorska klupčica Sto-Fensterbank 
Profi 

• apsolutno vodonepropusna
• otporna na vremenske uvjete
• otporna na koroziju

Savjet o proizvodu

Informacije

Svakako je potrebno pridržavati se konkretnih tehničkih smjernica i podataka o proizvodima iz tehničkih listova i dopuštenja.
Napomena: Ovaj detalj predstavlja općeniti, neobvezni prijedlog za projekt, koji izvedbu prikazuje samo shematski.

Traka za brtvljenje fuga Sto-
Fugendichtband 2D

Traka za prozorske klupčice 
Sto-Fensterbankband
Prozorska klupčica Sto-
Fensterbank Profi  z 
robnim profi lom
Završni profi l s okapnim
rubom Sto-Regenabweisprofi l

Sidro za prozorsku 
klupčicu
StoVentec nosiva 
ploča 12 mm

Aluminijski zidni držač  
sa zaštitom protiv toplinskog 
mosta/termostop

Fasadna tipla s vijkom, 
prema statici
Nosivi aluminijski 
profi l 100mm
StoArmat Classic i 
mrežica Sto-Glasfasergewebe

Završni premaz

Toplinska razdjelna vrpca
Ploča od kamene vune 
Sto-Steinwolleplatte VHF
Vanjski zid

X – dopušteni rubni razmak tipli prema dopuštenju za tiple
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Prozori i vrata

Špaleta prozora

Zatim se umeće toplinska izolacija špa-
lete, koja se po potrebi lijepi na nosivu 
podlogu.

L-profi l se kao ugaoni kutnik vertikalno 
centrira u liniji s profi lom za zaštitu rubo-
va te se sa stražnje strane spaja vijcima na 
fasadnu ploču.

Traka za brtvljenje fuga postavlja se na 
rubni profi l.

Ploča špalete se iskroji, podesi i utakne u 
profi l za zaštitu rubova.

Upute o rezanju i spajanju nosivih ploča vijcima te o armiranju pogle-
dajte u poglavljima Montaža ploča i armiranje.

Na kraju se ploča špalete fasadnim buše-
ćim vijcima spaja na vertikalni ugaoni 
profi l

Izbočenje fasadne ploče odreže se prema 
vanjskom uglu ventilirane fasade.

Prozori i vrata

Špaleta prozora

Izvedba špaleta StoVentec s nosivom pločom od kame-
ne vune te gruba špaleta i traka za brtvljenje fuga 

Traka za brtvljenje fuga lijepi se na stra-
žnjoj strani profi la za zaštitu rubova.

Prema defi niciji željene vidljive širine 
slijepog okvira, profi l za zaštitu rubova 
s perforiranim krakom vijcima se spaja 
okrenut licem na slijepi okvir.

Informacije

Svakako je potrebno pridržavati se konkretnih tehničkih smjernica i podataka o proizvodima iz tehničkih listova i dopuštenja.
Napomena: Ovaj detalj predstavlja općeniti, neobvezni prijedlog za projekt, koji izvedbu prikazuje samo shematski.

Ploča od kamene vune 
Sto-Steinwolleplatte VHF
Vanjski zid

Završni premaz

StoArmat Classic i 
mrežica Sto-Glasfaser-
gewebe

StoVentec nosiva 
ploča 12 mm

Aluminijski zidni držač  
sa zaštitom protiv toplin-
skog mosta/termostop
Toplinska razdjelna vrpca

Aluminijski nosivi profi l, 
100 mm

Fasadna tipla s vijkom
prema statici
Ploča od kamene vune 
Sto-Steinwolleplatte 
StoLevell Uni
Al-L-profi l min. 40x50x2mm,
s toplinskom razdjelnom vrpcom 

Kutnik od mrežice 
Sto-Gewebewinkel
Profi l za zaštitu rubova 
Sto-Kantenschutzprofi l

Traka za brtvljenje fuga 
Sto-Fugendichtband 2D

Prozorska klupčica 
Sto-Fensterbank Profi 
s rubnim profi lom

X – dopušteni rubni razmak tipli prema dopuštenju za tiple
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Podložna konstrukcija nadvoja koja se 
sastoji od vertikalnih spojnica, međusob-
no povezanih bez trajnog opterećenja i 
deformacije, i od prolaznog horizontalnog 
aluminjskog L-profi la montira se na grubu 
gradnju, u liniji s profi lom za zaštitu 
rubova.  

Podešavanje se provodi trakom ploča, 
kutnikom i libelom te se ugrađuje termo-
stop element. Konstrukcija se usidrava 
fasadnim tiplama s vijkom u nosivoj podlozi.

Prozori i vrata

Fasadne ploče se precizno iskroje na spoju 
s nadvojem prozora te se montiraju.

Toplinska izolacija popunjava se prema 
špaleti.

Nosiva ploča se iskroji kao ploča nadvoja, 
natakne se profi l za ventilaciju krova i 
provede se podešavanje.

Ploča nadvoja uvuče se u profi l za zaštitu 
rubova te se vijcima spoji s horizontalnim 
L-profi lom pomoću fasadnih bušećih 
vijaka.

Podložna konstrukcija nadvoja mora se postaviti prije montaže toplin-
ske izolacije. Prilikom mjerenja podložne konstrukcije nadvoja mora se 
uzeti u obzir debljina ploče nadvoja.

Prozori i vrata

Nadvoj prozora

Izvedba špaleta StoVentec Fassade s pločom od kame-
ne vune, gruba špaleta i traka za brtvljenje fuga 

• Traka za brtvljenje fuga lijepi se straga na profi l za zaštitu 
rubova (prema špaleti).

• Horizontalni profi l za zaštitu rubova s perforiranim krakom, 
okrenut prema gore, horizontalno se spaja vijcima na slijepi 
okvir, vodeći računa o željenoj vidljivoj širini slijepog okvira 
(prema špaleti).

Nadvoj prozora

Informacije

Svakako je potrebno pridržavati se konkretnih tehničkih smjernica i podataka o proizvodima iz tehničkih listova i dopuštenja.
Napomena: Ovaj detalj predstavlja općeniti, neobvezni prijedlog za projekt, koji izvedbu prikazuje samo shematski.

Ploča od kamene vune 
Sto-Steinwolleplatte VHF
Vanjski zid

Završni premaz

StoArmat Classic i 
mrežica Sto-Glasfasergewebe

StoVentec nosiva 
ploča 12 mm

Aluminijski nosivi 
profi l, 100 mm

Toplinska razdjelna vrpca
Zidni aluminijski držač sa 
zaštitom protiv toplinskog 
mosta/termostop
Fasadna tipla s vijkom
prema statici

Al-L-profi l 40x50x2mm, s ve-
zicom od L-profi la, montira 
se bez trajnog opterećenja
StoLevell Uni

Profi l za ventilaciju krova 
Sto-Dachbelüftungsprofi l VE
Profi l za zaštitu rubova 
Sto-Kantenschutzprofi l

Ploča od kamene vune 
Sto-Steinwolleplatte VHF

Traka za brtvljenje fuga 
Sto-Fugendichtband 2D

X – dopušteni rubni razmak tipli prema dopuštenju za tiple

Usidrenje 
prema 
zahtjevima 
statike
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Fuge sustava

Horizontalna fuga za ograničavanje polja

Fuge sustava

Fuge za ograničavanje polja Fuge za ograničavanje polja

Dilatacijske fuge na zgradi odnosno fuge za 
ograničavanje polja
• Maksimalno dopuštena vertikalna i horizontalna duljina 

ruba bez fuge iznosi kod žbukanog premaza 25 m. Kod 
ostalih ploha potrebno je uskladiti dopuštenu duljinu ruba s 
dobavljačem sustava.

• Dilatacijske fuge na zgradi preuzimaju se u sustav.
• U području fuga za ograničavanje polja i fuga na zgradi cije-

li se sustav uključujući podložnu konstrukciju mora potpuno 
razdvojiti.

• Kod vertikalnih dilatacijskih fuga i fuga za ograničavanje 
polja potrebno je uvijek montirati os profi la u podložnu 
konstrukciju.

Vertikalna fuga za ograničavanje polja

Napomena: Ovaj detalj predstavlja općeniti, neobvezni prijedlog za projekt, koji izvedbu prikazuje samo shematski.

Vanjski zid

Toplinska razdjelna vrpca

Nosivi aluminijski profi l, 
100 mm

Sto profi l za zaštitu 
rubova

Sto završni profi l s 
okapnim rubom

StoVentec nosiva ploča 
12 mm

StoArmat Classic i Sto 
mreža od staklenih vlakana

Završni premaz

Zidni Al-držač s 
termostopom

Sto-ploča od kamene 
vune VHF
Fasadna tipla s vijkom 
prema statici

Vanjski zid

StoVentec nosiva 
ploča 12 mm

Nosivi aluminijski profi l, 
100 mm

Toplinska razdjelna 
vrpca

StoArmat Classic i
Sto mreža od staklenih 
vlakana

Sto profi l za dilatacijsku 
fugu E

Završni premaz

Zidni Al-držač s 
termostopom

Sto-ploča od kamene 
vune VHF

Fasadna tipla s vijkom 
prema statici

Maksimalno dopuštena duljina ruba bez fuge na fasadi iznosi 25 m.
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Ostale pojedinosti Reference

Servis StoVentec fasadni sustav
Jednostavna i uspješna toplinska izolacija

Pored ovdje opisanih primjera izvedbe detalja možemo Vam 
staviti na raspolaganje i niz drugih mogućih crteža detalja. To 
se također odnosi i na izvođenje sustava s drvenom podlož-
nom konstrukcijom. Obratite se s tim u vezi nadležnom teren-
skom suradniku tvrtke Sto AG.

Upute za ugradnju, opisane u ovim uputama, obvezne su 
kada se radi o osiguranju kvalitete StoVentec fasade.

Budete li se pridržavali ovih smjernica, osigurat ćete montažu 
bez zastoja. Ukoliko Vam se čini da neke informacije ili opera-
cije u pojedinom slučaju nisu dovoljno jasno prikazane ili želite 
pobliže informacije o referencama u Vašoj bližoj okolini, na 
raspolaganju Vam stoje stručnjaci tvrtke StoVerotec GmbH.

Sve informacije i vrijednosti pažljivo su provjerene i odgovaraju 
trenutnom stupnju tehničkog razvoja. Treba ih se shvatiti kao 
opće upute koje ne uzimaju u obzir konkretne slučajeve pri-
mjene, specifi čne za neki objekt. Sve informacije dane su bez 
jamstva za prenosivost odnosno primjenjivost na neki kon-
kretan slučaj primjene. Novim izdanjem ova brošura prestaje 
vrijediti. Zadnja revizija tehničkih podataka provedena je u 
rujnu 2007. Pridržavamo pravo na izmjene koje služe pobolj-
šanju sustava.

Ovješeni ventilirani fasadni sustav StoVentec pravi je višestruki 
talent. On ne osvaja samo svojim optimalnim termoizolacij-
skim svojstvima, maksimalnom sigurnošću sustava i inovativ-
nim dizajnom, već se može bez zastoja i problema montirati 
i ugraditi. To štedi vrijeme i živce i zbog toga ga cijene kako 
obrtnici tako i investitori diljem svijeta. Raznolikost i kvalitetu 
sustava potvrđuju brojne međunarodne reference.

Izvanredna građevinsko-fi zikalna 
svojstva i originalni dizajn među-
sobno se ne isključuju. StoVentec 
može oboje. Sustav koji se doka-
zao u cijelom svijetu prikladan je 
čak i za zakrivljene plohe ili 
druge originalne ideje fasada.
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Sto Graditi svjesno.

Izdavač
Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A 9500 Villach
T +43 4242 33133
F +43 4242 34347
info@sto.at
www.sto.com

Sto Ges.m.b.H. 
Podružnica Sto Hrvatska
Kovinska 4a / III
10090 Zagreb
T +385 1 3499 555 
F +385 1 3473 330 
info.hr@stoeu.com
www.sto.hr 

Sto Ges.m.b.H.
Podružnica Sto Hrvatska
PC Rijeka
Industrijska zona 
Marinići b.b.
51216 Viškovo
T +385 51 344 080
F +385 51 344 228
pc.rijeka.hr@stoeu.com
www.sto.hr 

Sigurno Vaš stručni partner za kvalitetu gradnje.


